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O Vorwort

Bei der Neukonzeption des Fragenkataloges wurden folgende Punkte bertcksichtigt:

redaktionelle Uberarbeitung der Frageninhalte

Neukonzeption des Layouts des Dokumentes — somit kbnnen Fragen aus dem

Dokument tber die Zwischenablage des PC direkt in das Prufungslayout der

Kreisausbildung ibernommen werden.

einleitend zu den Kapiteln der Prifungsfragen wird das Groblernziel sowie die Inhalte

(gemal FwDV 2) wiedergegeben, um eine bessere Verzahnung des Unterrichts mit

den prufungsrelevanten Themen zu gewahrleisten.

inhaltliche Strukturierung der Prufungsfragen gemaf der Ausbildungseinheiten im

Lehrgang gemaR FwDV 2

redaktionelle Neubearbeitung der Prifungsfragen — unter anderem Nummern:
3.12,3.13, 3.14,5.3.25, 7.3.7,8.3.3,9.3.4,9.3.5,12.3.5, 12.3.6, 13.3.13, 13.3.14
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Hinweise:
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, fur gewerbliche Zwecke verboten.
Lernen erwinscht!
Vor dem Besuch weiterfiihrender Lehrgange lesen.
Zu weiterfuhrenden Lehrgangen mitbringen.

Hinweise zu aktuellen Rechtsgrundlagen finden Sie im Internet-Auftritt der
Niederséachsischen Landesfeuerwehrschulen:

http://www.feuerwehrschulen.niedersachsen.de

Bearbeitungsstand dieser Unterlage: 02. Juli 2008

1%, Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
b Seite 3



O VORWORT ettt et e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s e e et e e e e e e et et e e e s e nr e e e e e s aaane 2

1 RECHTSGRUNDLAGEN ... ottt ettt ettt e e et e et e e e e s et e s e e at s s e eaaa e e s s e e e esbaa e s saaaeessaanaeseranss 6
1.1 L] 0] =TI = ] | =1 N 6
1.2 NN I =S 6
1.3 g L0 O N3] =l =X ] = N 6

2 BRENNEN UND LOSCHEN ....ueeieit ettt ettt e e et e et e e e e e et e e e e e e e e et e e et e eeeeeeeeeeeeaeeeeeeesennaaas 9
2.1 LT T0 =T = N 4 = I =T 9
2.2 1T 72 1 9
2.3 [ U] =W eTS] = =¥ Y] = N 9

T o AN o | = 0 11 01\ 5 12
3.1 LT T0 =T = N4 = = 12
3.2 1T 72 1 TN 12
3.3 g L0 U N eTST =l =X ] = N 12

4 GERATEKUNDE: PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG ... .ootet ettt eeea e 15
4.1 L] 0 =TI = ]V | =1 15
4.2 LN Y I =S 15
4.3 (g L0 U N eTST =l =X ] = N 15

5 GERATEKUNDE: LOSCHGERATE, SCHLAUCHE UND ARMATUREN... .iiioiiiioieeeeee oo 17
5.1 LT T0 =T = N4 = 17
5.2 1L 72 1 TN 17
5.3 g U = U eTS] = =YX ] = TN 17

6 GERATEKUNDE: RETTUNGSGERATE . ...coi ot ettt oot e e e eee et et e e e e e e nee e e ae e s et e eneeeeeesaeeenneen 22
6.1 LT T0 =TI = N4 = 22
6.2 LN I =S 22
6.3 (gL 0 U N eTST =l =X ] = N 22

7 GERATEKUNDE: GERATE FUR EINFACHE TECHNISCHE HILFELE ISTUNG ....cveeeoee et e 26
7.1 L] 0 =TI = Nz | =1 I =S 26
7.2 LN I =S 26
7.3 (g L0 U N eTS] =l =X ] = N 26

8 GERATEKUNDE: SONSTIGE GERATE ....co it e eoe et s et eeeee e e ee et e et e et e ne e e et e se e eeeeeaeeeeaeeenneen 28
8.1 LT T0 =T = N4 = = 28
8.2 1L 72 1 TN 28
8.3 g U = U eTS] = =YX ] = TN 28

LS T 4= I 10 11 29
9.1 LT T0 =T = N4 = = 29
9.2 LN I =S 29

10 LEBENSRETTENDE SOFORTMARNAHMEN (ERSTE HILFE) ....... it 30
10.1 (] 0] = I = ] N | =1 I =S 30
10.2 N I =N 30
10.3 g LU O N3] =l =X ] = NN 30

11 L S CHEIN S AT Z ettt e e et e e et e et e e et e e et e e et e e et e et e e et e e et e e e e e et e e et e e eaeeeaans 33
11.1 L€ L0 = ] N 4 = T 33
11.2 1N 72 1 = 33
11.3 [ S = U eTS] = =YX ] = 33

12 TECHNISCHE HILFELEISTUNG ... .ottt et e et e e et e e e e e e et e e e et e e s eaa e e s saaeeeeaanns 36
12.1 L€ L0 = N 4 = I =TT 36
12.2 N I =N 36
12.3 g LU O TS =l =X ] = NN 36

13 A A I I AV T ] o | 38

1%, Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
b Seite 4



131 GROBLERNZIEL 1.ttt etttk ettt e e e e e sttt e e e s e e sttt e e+ 444 aa st b e e et e e e 244k Rk b e et e e e e 24 e b bbb e et e e e e e e anb b b n e e e e e e e e e nnnnrnneees 38

13.2 N I =S N 38
13.3 g LU U TS =l =X ] = NN 38
14 UNFALLVERSICHERUNG ....oeeiie et ettt ettt e e et e e e st e e e et e e e saaa e e saaaesesban s sssbaeesees 41
14.1 (] 0] =TI = ] N | =1 I =S 41
14.2 N I =S N 41
14.3 [ o = U eTS] = =YX ] = 41

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
Seite 5



1 Rechtsgrundlagen

Groblernziel

Die Teilnehmer missen

die grundlegenden gesetzlichen Regelungen des Brand- und Zivilschutzes, soweit
diese fir ihre Funktion als Truppmann auf Gemeindeebene erforderlich sind
die wichtigsten Bestimmungen des Stral3enverkehrsrechts

wiedergeben kénnen.
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Inhalte

Aufgaben der Feuerwehr

Trager der Feuerwehr

Arten der Feuerwehr

Funktionstrager

Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz

Rechte und Pflichten

Pflichten der Bevdlkerung

88 35 und 38 StVO

Aufgaben, Organisation und Einrichtungen des Zivilschutzes

Prifungsfragen

Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet die Aufgaben,

eine leistungsfahige Feuerwehr aufzustellen.

die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehdorigen sicherzustellen.
eine Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) einzurichten.

den Brandschutz und Hilfeleistung sicherzustellen.

Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren si nd verpflichtet,

an Brandbekdmpfungs- und Hilfeleistungseinsatzen teilzunehmen.

Arbeiten zum Auspumpen von Baugruben im Rahmen von Bauarbeiten
durchzufihren.

Sicherungsmalinahmen bei Laternenumzigen im eigenen Ermessen
durchzufihren.

durch den Ortsbrandmeister angesetzten, nicht dienstlichen Veranstaltungen
teilzunehmen.

Berufsfeuerwehren missen aufgestellt werden

in Stadten mit mehr als 100000 Einwohnern.

in Stadten mit viel Industrie und 50000 Einwohnern.

in Stadten ohne Freiwillige Feuerwehren.

in Stadten mit besonders hohem Gefahrenpotenzial und einer anerkannten
Werkfeuerwehr.

Q.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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Feuerwehrangehdrige durfen im Einsatz

eine Strallensperrung vornehmen.

grundsatzlich keine Eingriffe in den StralRenverkehr vornehmen, da es in den
Zustandigkeitsbereich der Polizei fallt.

den Verkehr im Bereich von Einsatzstellen regeln (Verkehrslenkung und
-leitung).

beliebig in den StralRenverkehr eingreifen, mit der Einschrankung, dass das
nur auf Anforderung des Einsatzleiters der Feuerwehr erfolgen darf.

Im Alarmfall besteht fiir aktive Mitglieder einer Fr  eiwilligen Feuerwehr die
Verpflichtung,

beim Ortsbrandmeister telefonisch zurtickzurufen.

sich unverziglich am Feuerwehrhaus einzufinden.

sich wahrend der Arbeitszeit nach Mdglichkeit beim Arbeitgeber abzumelden.
sich bei der Feuerwehr-Einsatzleitstelle telefonisch nach der Dringlichkeit des
Einsatzes zu erkundigen.

Die Aufnahme als aktives Mitglied in die Freiwillig e Feuerwehr

ist ab einem Alter von zehn Jahren mdglich.

ist ab einem Alter von sechzehn Jahren mdglich.

ist ab finfunddreil3ig Jahren nicht mehr maoglich.

ist gegebenenfalls von der Einschatzung eines ermachtigten Arztes abhangig.

Aufgaben der Gemeinden und Landkreise nach dem Nds.
Brandschutzgesetz sind:

Brandschutz und Hilfeleistung.

Brandschutz und Rettungsdienst.

Brandschutz und Krankentransport.

Zivilschutzbezogene Aufgaben, hier: Schulung des THW.

Die Freiwillige Feuerwehr einer Stadt bzw. Gemeinde  wird geleitet durch

den Stadt-/Gemeindebrandmeister.

den Stadt-/Gemeindedirektor.

den Abschnittsleiter.

den vom Feuerschutzausschuss ernannten Ehrenbeamten.

Der feuerwehrtechnische Aufsichtsbeamte des Landkre ises ist

der Oberkreisdirektor.
der Kreisbrandmeister.
der Brandschutzprufer.
der Kreisbrandinspektor.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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Im Einsatz bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus mit
Kraftfahrzeugen

ist die Schnelligkeit oberstes Gebot.

ist im Interesse der Sicherheit immer besonders vorsichtig und umsichtig zu
fahren.

ist auf die Inanspruchnahme von Sonderrechten zu verzichten, da andere
Verkehrsteilnehmer diese nicht erkennen kdnnen.

gilt der Grundsatz: Sicherheit vor Schnelligkeit.

Im Alarmfall dirfen nur Feuerwehrangehdorige ausriick en,

die zwar Alkohol getrunken haben, sich aber noch fit fihlen.

die krank geschrieben sind, aber nur, wenn es der Gesundheitszustand nach
eigener Einschéatzung zulasst.

die uneingeschrankt kérperlich und geistig tauglich sind.

die Drogen konsumiert haben, sich aber noch fit fihlen.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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2 Brennen und Ldschen

Groblernziele

Die Teilnehmer missen die Zusammenhange zwischen den
Verbrennungsvoraussetzungen und den Léschwirkungen der Loschmittel in
Grundzigen erklaren kénnen.

Inhalte

Verbrennungsvoraussetzungen
Verbrennungsvorgang (Oxidation)
Verbrennungsprodukte (Atemgifte)
Brandklassen

Hauptléschwirkungen (Kihlen und Ersticken)

Léschmittel
Prifungsfragen
2.3.1 Eine Loschwirkung kann durch
() den Entzug von Sauerstoff erzielt werden.
() den Entzug von Warme erzielt werden.
() die Zufuihrung von Luft erzielt werden.
() nur durch den Entzug von Warme und Sauerstoff erzielt werden.
2.3.2 Eine Verbrennung ist eine
() schnell ablaufende Reaktion zwischen einem brennbaren Stoff und
Kohlenstoffdioxid.
() schnell ablaufenden Oxidation unter Licht- und Warmeerscheinung.
() Oxidbildung bei Metallen.
() schnell verlaufende Reduktion eines brennbaren Stoffs.
2.3.3 Benzin wird der
() Brandklasse A zugeordnet.
() Brandklasse B zugeordnet.
() Brandklasse C zugeordnet.
() Brandklasse F zugeordnet.
2.3.4 Das Loschmittel Wasser darf nicht eingesetzt werden
() beim Auftreten von elektrischen Spannungen bis 1000 Volt.
() bei Metallbranden.
() bei brennenden Friteusen.
() , wenn hierdurch ein Wasserschaden (auch in geringfiigigem Umfang)

entstehen kénnte.

Q.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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Zur Bekdmpfung von Branden der Brandklasse ,A" ist

Wasser geeignet.

Kohlenstoffmonoxid geeignet.

Glutbrandpulver nicht einzusetzen.

nur ein Léschmittel einzusetzen, das mit einem ,X’ gekennzeichnet ist.

Zur Brandklasse C gehdren

feste, brennbare Stoffe.

flussige, brennbare Stoffe.
gasformige, brennbare Stoffe.
Dampfe brennbarer Flussigkeiten.

Nur mit Glut verbrennen

Holz, Kohle, Papier.

Holzkohle, Koks.

Wachs, Stearin, Fett.
Hartwachs und entgaste Kohle.

Zur Brandklasse A gehéren

feste brennbare Stoffe.

flussige brennbare Stoffe.
gasformige brennbare Stoffe.
anorganische nicht brennbare Stoffe.

Die Hauptloschwirkung des Wassers besteht im

Kuhlen.
Ersticken.
Verdinnen.
Abmagern.

Mit Flamme und Glut brennen

Holz, Kohle, Papier.
Metalle.

Wachs, Stearin, Fett.
Gase.

Grundvoraussetzungen fur einen Verbrennungsvorgang sind unter
anderem

brennbarer Stoff, Sauerstoff, Zindtemperatur, richtiges Mengenverhaltnis.
Katalysator.

Stickstoff, richtiges Mengenverhaltnis, brennbarer Stoff, Funken.
Katalysatoren, brennbarer Stoff, spezifische Oberflachen, richtige
Reaktionstemperatur.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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Fur welche Stoffe gilt nebenstehendes
Bildzeichen?

Brande von Metallen %W
Brennbare Gase
Brennbare fliissige Stoffe

Brennbar Chemikalien

Leichtentziindliche Stoffe sind

Stoffe, die ohne auf3ere Energiezufuhr zur Entziindung kommen.

Stoffe, die auf 100°C erwarmt werden missen, um zu brennen.

Stoffe, die durch kurzzeitige Einwirkung einer Zindquelle leicht entztindet
werden kénnen und nach deren Entfernung weiterbrennen oder weiter-
glimmen.

auf Warntafeln mit einem ,X“ vor der Gefahrnummer zu kennzeichnen.

Folgende(s) Loschmittel durfen/darf bei Schornstein branden nicht
eingesetzt werden:

ABC-L6schpulver
BC-L6schpulver
Wasser

Sand

Speisedle, die Anwendung in einer Friteuse findenw  erden, der

Brandklasse A zugeordnet.
Brandklasse B zugeordnet.
Brandklasse C zugeordnet.
Brandklasse F zugeordnet.

Folgende brennbare Stoffe durfen nicht mit Wasserg  eldscht werden:

Chemikalien, die mit Wasser heftig reagieren.

Benzin, Leichtmetalle

Holz, Kohle, Papier

Stoffe, bei denen ein X" vor der Gefahrnummer steht.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
Seite 11



3 Fahrzeugkunde

Groblernziele

Die Lehrgangsteilnehmer missen wissen, wie und nach welchen Kriterien
Feuerwehrfahrzeuge eingeteilt werden und die wichtigsten Loschfahrzeugarten sowie die
Hauptbestandteile der Beladung wiedergeben kénnen.

Inhalte

Grundlagen der Feuerwehrfahrzeugnormung
Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge
Begriffsbestimmungen

Erkennungsmerkmale
Beladung
Prifungsfragen
3.1 Loschfahrzeuge haben gemal Einteilung EN 1846-1 den  Einsatzzweck:
() Taktische Einheiten zu Fuhren.
() Brandbek&ampfung.
() Retten von Menschen aus groReren Hohen.
() Einfache technische Hilfeleistung.
3.2 Speziell fur technische Hilfeleistungen gréReren Um  fangs sind
() Léschgruppenfahrzeuge geeignet.
() Tankloschfahrzeuge geeignet.
() Rustwagen geeignet.
() alle Feuerwehrfahrzeuge geeignet, die einen speziellen Rustsatz mitfiihren.
3.3 Ein TSF hat eine ausreichende feuerwehrtechnische B eladung fir
() einen selbststandigen Trupp.
() eine Loschgruppe.
() maximal eine Loschstaffel.
() Einsétze im Bereich der technischen Hilfeleistung grofReren Umfangs.
3.4 Die Abkirzung FPN 10-1000 bedeutet
() Feuerpumpe, 800 I/min bei 8 MPa.
() Feuerldschkreiselpumpe, Kenndaten: 1000 I/min bei 10 bar.
() Feuerléschkreiselpumpe, Kenndaten: 1000 bar bei 10 I/min.
() fest eingebaute Pumpe (am oder im Ldschfahrzeug).
3.5 Auf einem LF 10/6 wird/werden mitgefuhrt
() die vierteilige Steckleiter.
() die zweiteilige Schiebleiter.
() die vierteilige Schiebleiter und die dreiteilige Steckleiter.
() die zweiteilige Schiebleiter und die Multifunktionsleiter.

Q.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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Zu den Tankldschfahrzeugen zahlt/zahlen

das LF 10/6.

das TLF 8/18.

das TSF-W.

alle Fahrzeuge mit eingebauten Loschwasserbehalter.

Der Loschwasserbehélter im TLF 24/50 enthalt

1600 I.
2400 I.
4800 |.
5000 I.

Der Wasserringmonitor befindet sich in einem TSF ge  nerell

in Fahrtrichtung links.

in Fahrtrichtung rechts.

im Gerateraum auf der Fahrzeugrtckseite.

nirgendwo, da eine solche Armatur nicht zur Standardausristung eines TSF
gehort.

Die Abkurzung ,PFPN 10-1000“ steht fur

eine tragbare Feuerldschkreiselpumpe.

einen Nennforderstrom von 1000 I/min bei einem Nennfoérderdruck von 10 bar.
eine fest eingebaute Kolbenpumpe.

tragbare Strahlpumpe.

Zur Gruppe der Loschgruppenfahrzeuge zahlt

das LF 20/16.
das TLF 8/18.
das TSF-W.
das TLF 16/25.

Zu den Tragkraftspritzenfahrzeugen zahlt/zahlen das

LF 10/6.
TSF-W.
TroTLF.
TSF.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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3.12 Welche der folgenden Aussagen trifft auf einen GW-L 2 zu?

() Es handelt sich um ein Universalfahrzeug zur Brandbekampfung und
Hilfeleistung.

() Ist ein universell einsetzbares Transportfahrzeug mit einer Ladebordwand.

() Dieses Fahrzeug ersetzt den SW 2000 Tr.

() Das Fahrzeug kann als Besatzung eine Staffel aufnehmen.

3.13 Eine DLAK 23-12 ist:

() ein Hubrettungsfahrzeug mit Allradantrieb

() ein Hubrettungsfahrzeug mit automatischen Leiterbewegungen

() ein Hubrettungsfahrzeug mit Automatikgetriebe

() ein Hubrettungsfahrzeug mit einer Nennrettungshdéhe von 12 m

3.14 Ein StLF 10/6

() ist ein Léschfahrzeug mit Staffelbeladung und Gruppenbesatzung

() muss Uber eine PFPN 10-1000 verfligen

() ist ein Léschfahrzeug mit Beladung fir eine Gruppe

() ist kein genormtes Loschfahrzeug

3.15 Das TLF 20/40 SL ist ein Léschfahrzeug, das

() mindestens 4000 | Léschwasser mitfiihrt

() Uber Allradantrieb verfigen muss

() mindestens eine Staffelbesatzung mitfihren muss

() Uber einen Schaummitteltank mit mindestens 500 | Inhalt verfigen muss

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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4 Geratekunde: personliche Schutzausriistung

Groblernziel

Die Teilnehmer missen wiedergeben kdnnen, welche Teile der personlichen Ausristung far
Grundtatigkeiten im Bereich der Brandbek&mpfung und Technischen Hilfeleistung jeweils
erforderlich sind, welche Schutzwirkung diese Ausrustungsteile haben und erklaren kénnen,
worauf beim Anlegen und Tragen besonders zu achten ist.
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Inhalte

Mindestausristung
Erganzende Ausriistung
Anlegen der Ausriistung

Prifungsfragen

Zur personlichen Ausristung (Mindestschutzausristun g) gehdrt unter
anderem

Feuerwehr-Schutzanzug und Beleuchtungsgerat.
Feuerwehr-Schutzanzug und Schutzhandschuhe.
Feuerwehr-Schutzhelm und Pressluftatmer.
Gesichtsschutz (Visier) und Feuerwehrhaltegurt.

Warnkleidung ist zu tragen

bei schlechten Sichtverhaltnissen.

bei Gefahrguteinsatzen.

bei Tatigkeiten im StraRenverkehr.

bei entsprechender Anordnung des Gruppenfihrers.

Erganzungen zur personlichen Schutzausrustung fir d en Loscheinsatz
(Innenangriff) ist/sind

Feuerwehrhaltegurt mit Feuerwehrbeil.
Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel.
Atemschutzgeraét.
Kontaminationsschutzanzug.

Erganzungen zur personlichen Schutzausrustung fir d en
Hilfeleistungseinsatz ist/sind

Warnkleidung.

die Schutzbrille.

der Gehorschutz.
Schnittschutzkleidung.

/\.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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4.3.5 Der Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm (Klappvisier) ist zu verwenden

() bei Gefahren fur das Gesicht und die Augen.

() bei Gefahren bspw. durch Splitter.

() bei Gefahren durch wegschnellende Teile.

() bei Gefahren durch Funken oder Spritzer geféahrlicher Stoffe.

4.3.6 Beim Einsatz eines Brennschneidgerates bzw. Plasmas  chneidgerates
sind speziell hierfiir vorgesehene, zum Zubehtr de s Gerates gehdrende
Schutzbrillen zu tragen. Diese schitzen die Augen vor Fremdkérpern
und vor ultravioletter Strahlung. Der Gesichtssch utz (Klappvisier) sollte
hierbei nicht verwendet werden,

() um den Trager nicht zusatzlich zu behindern.

() da ein umfassender Schutz der Augen nicht gegeben ist.

() um einer moéglichen Ventilation von Atemgiften Gber dem Helm vorzubeugen.

() um Kosten zu sparen.

4.3.7 Hitzeschutzkleidung schitzt vorgehende Einsatzkraft e bei der
Brandbekampfung vorrangig gegen

() einen Fliehkraftzerknall.

() herumfliegende Splitter.

() Strahlungswarme.

() tiefkalte, verflissigte Gase.

4.3.8 Beim Einsatz von Flammschutzhauben ist darauf zu ac ~ hten, dass

() nur dann zu einer Menschenrettung vorgegangen werden kann, wenn

Truppfihrer und -mitglied mit einer Flammschutzhaube ausgerustet sind.
() der Kopf durch die Flammschutzhaube bestmoglich geschutzt ist.
() dass die Flammschutzhaube trocken ist.
() dass die Flammschutzhaube ein gultiges Mindesthaltbarkeitsdatum aufweist.

4.3.9 Beim Gebrauch der Feuerwehr-Einsatziiberjacke ist da  rauf zu achten,
dass

() die Jacke nach einem Einsatz ggf. gereinigt und impragniert werden muss.

() die Jacke nach einem Einsatz nicht in SozialrGumen (z.B. Kantine) getragen

werden soll, um eine Kontaminationsverschleppung zu unterbinden.

() die Jacke den gultigen Normenstandards entspricht.

() die Jacke bei Beschadigungen ggf. ausgesondert werden muss.

4.3.10 Abweichungen zur personlichen Schutzausristung sind entsprechend
() ,UVV Feuerwehren* auf Befehl des Einheitsfiihrers mdglich.

() ,UVV Feuerwehren” auf Befehl des Einheitsfiihrers nicht méglich.

() ,UVV Feuerwehren” auf Befehl des Landesbranddirektors maoglich.

() ,VUU Pflichtfeuerwehren” auf Befehl des Einheitsfihrers maglich..

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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5 Geratekunde: Loschgerate, Schlauche und Armaturen

Groblernziel

Die Teilnehmer missen Loschgerate, Schlauche und Armaturen richtig benennen, deren
Verwendungszwecke wiedergeben und diese selbststandig handhaben kdnnen.

Inhalte
Ubersicht
Begriffsbestimmungen
Handhabung
Prifungsfragen
5.3.1 Ein formstabiler Schlauch fir Pumpen und Feuerwehrf ahrzeuge ist
() ein Schlauch fir den Schaumeinsatz.
() ein formstabiler Druckschlauch, der z.B. auf einer Haspel gelagert wird.
() ein Schlauch, der nur zum Ansaugen von Léschwasser Verwendung findet.
() nicht flach aufrollbar.
5.3.2 Ein B-Druckschlauch hat einen Innendurchmesser (Nen nweite) von
() 7,5 m.
() 7,5 mm.
() 75 mm.
() 7,5dm.
5.3.3 Bei einem ,Mehrzweckstrahlrohr* handelt es sich um ein
() Strahlrohr fur Voll- und Spruhstrahl.
() Strahlrohr fur Sprih- und Mittelschaumstrahl.
() Strahlrohr mit B- oder C-Kupplung.
() Strahlrohr, welches fir unterschiedliche Zwecke
(Loéschwasserentnahme, -fortleitung und —abgabe) Verwendung findet.
5.34 Am mittleren Ausgangsstutzen des Verteilers (B-CBC) ist
() ein B/C-Qbergangsstﬂck angekuppelt.
() ein A/C-Ubergangssttick angekuppelt.
() ein A/B-Ubergangsstiick angekuppelt.
() ein C/D-Ubergangsstiick angekuppelt.
5.35 Ein C-Strahlrohr mit Mundstiick hat bei einem Druck von 4 bar eine
Wasserdurchflussmenge pro Minute von
() ca. 200 I.
() ca. 100 I.
() ca. 300 I.
() ca. 400 I.

Q.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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Eine Wasserstrahlpumpe

kann zum Fordern von flissigen Gefahrstoffen eingesetzt werden.
dient der Entleerung von Kellern, Schachten, Baugruben etc.
funktioniert nach dem Injektor-Prinzip.

dient der Férderung von Wasser.

Ein B-Strahlrohr mit Mundstiick hat bei 4 bar Strahl rohrdruck eine
Wasserdurchflussmenge von

ca. 400 I/min.
ca. 300 I/min.
ca. 600 I/min.
ca. 500 I/min.

B-Druckschlauche kénnen nach Norm wie folgt bemesse n sein:

85 mm Nennweite; 20 m und 30 m Schlauchlange.

75 mm Nennweite; 5 m, 20 m und 35 m Schlauchlange.

75 mm Nennweite; 15 m und 30 m Schlauchlange.

52 mm Nennweite; 20 m und 30 m Schlauchlange (nur bei B-52).

Zu den wasserfilhrenden Armaturen zahlen

Standrohr, Saugkorb, Sammelstiick und Verteiler.

Klbelspritze, Wasserléscher, Entliftungseinrichtung.
Tauchpumpe, Hydrantenschltssel, Auffulltrichter.
Schlauchkupplungen, Strahlrohre, Verteiler, Entliftungseinrichtung.

Zum Halten eines B-Strahlrohres mit Stutzkrimmer si nd mindestens

zwei Feuerwehrleute erforderlich.

drei bis vier Feuerwehrleute erforderlich.

ein kraftiger Feuerwehrmann erforderlich.

Einsatzkréafte nach Weisung des Gruppenfihrers, mindestens einer.

Ein A-Saugschlauch mit der Kennzeichnung A-110-1500 -K hat einen
Innendurchmesser von

10 cm.
95 mm.
110 mm.
120 mm.

Bei einem Mehrzweckstrahlrohr gibt es die Schaltste llungen

nur Vollstrahl und Sprihstrahl.
Vollstrahl, Sprihstrahl und Halt.
Vollstrahl und Halt.

Hohlstrahl, Vollstrahl, Kegelstrahl.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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Das Standrohr dient zur

Wasserentnahme aus Unterflurhydranten.
Wasserentnahme aus Uberflurhydranten.
Stral3eniberfihrung von Schlauchleitungen.
Stabilisierung von Strahlrohren.

Die Kubelspritze dient zum/zur

Léschen eines Grof3brandes.

Abléschen von Brandnestern und Entstehungsbranden.
Begrenzung moglicher Loschwasserschaden.

Léschen von Benzinbranden.

Ein Schaumrohr wird am Verteiler angeschlossen

am mittleren Ausgangsstutzen / an der mittleren Kupplung.
nur bei Vornahme eines Schaumrohres S 4.

nach Reihenfolge der eingesetzten Rohre.

nach Vorgabe des Gruppenfihrers.

Fur die Inbetriebnahme eines Unterflurhydranten wer ~ den

Standrohr und Unterflurhydrantenschlissel bendtigt.
Sammelstiick und Kupplungsschlissel benotigt.

Standrohr und Feuerwehrschlissel bendétigt.
Ausristungsteile nach Vorgabe des Gruppenfihrers bendétigt.

Beispiele fur genormte Schlauche ist/sind

der Saugschlauch.

der Druckschlauch.

formstabile Druckschlauche fur Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge.
Flachschlauche fur Wandhydranten.

Ein Schild mit der Beschriftung "H 100" weist auf

einen Hydranten fur die Loschwasserentnahme in 100 m Entfernung hin.
einen Hydranten fur Loschwasser mit einer Ergiebigkeit von 100 I/min hin.
einen Hydranten hin, der auf einer Versorgungsleitung von 100 mm
Innendurchmesser montiert ist.

einen Hydranten hin, fir den ein Hydrantenschlissel NW 100 mm erforderlich
ist.

Ein Standrohr mit passendem Schliissel wird gebrauch t zur
Inbetriebnahme von

Uberflurhydranten.

Wandhydranten.

Unterflurhydranten.

gegen Missbrauch gesicherten Hydranten.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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Welche Schaltmoglichkeiten missen bei einem genormt en
Hohlstrahlrohr gegeben sein?

Strahlrohr auf/dreiviertel-zu

Strahlrohr auf/zu und Durchflussmengeneinstellung

Strahlrohr auf/zu und Einstellméglichkeit der Wasserstrahlform
Strahlrohr auf/zu, Einstellmdglichkeit der Wasserstrahlform und
Durchflussmengeneinstellung

Fur das Anschliel3en an Leitungen an den Verteilerg  ilt
gemal nebenstehender Abbildung

Anschluss A = 2. Rohr
Anschluss C = 1. Rohr
Anschluss B = 3. Rohr
Anschluss B = B-Rohr bzw. Schaumrohr

Bei der Handhabung eines B-Strahlrohres gilt:

Der Truppfihrer und der Truppmann kuppeln das B-Strahlrohr mit
Stutzkrimmer an den B-Druckschlauch an.

Der Truppfihrer und der Truppmann kuppeln das B-Strahlrohr ohne
Stutzkrimmer an den B-Druckschlauch an.

Die Entfernung des Mundstiickes erfolgt nur auf den Befehl des
Einheitsfuhrers.

Sicherheitsabstande im Loscheinsatz in elektrischen Anlagen gelten nur ab
einem Strahlrohrdruck von sechs bar.

Folgende Sicherheitshinweise beim Einsatz von Hohls trahlrohren finden
im Einsatz Beachtung:

Sicherheitsabstande im Léscheinsatz missen in elektrischen Anlagen
beachtet werden!

Sicherheitsabstande im Léscheinsatz missen in elektrischen Anlagen

nicht beachtet werden!

Der vorgehende Trupp muss mit der Bedienung und den Besonderheiten des
Hohlstrahlrohres vertraut sein.

Der vorgehende Trupp muss nicht mit der Bedienung und den Besonderheiten
des Hohlstrahlrohres vertraut sein

Fur die Handhabung des tragbaren Zumischers
(siehe nebenstehende Abbildung) gilt:

Der Zumischer wird in Richtung des Pfeils auf dem
Zumischer zwischen Verteiler und das
Schaumstrahlrohr in die Druckschlauchleitung
eingekuppelt.

Die Dosiereinrichtung wird generell auf 5% Zumischrate

eingestellt.

Der Ansaugschlauch findet nur in Ausnahmesituationen Verwendung.
Der Zumischer muss nach dem Einsatz griindlich gespult werden.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen

Seite 20



Welches der nachfolgenden Mehrzweckstrahlrohre ist das kleinste?

AM
BM
CM
DM

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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6 Geratekunde: Rettungsgeréate

Groblernziel

Die Teilnehmer missen die auf den Loschfahrzeugen mitgefuhrten Rettungsgerate richtig
benennen und selbststandig handhaben kénnen.

6.3.1
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Inhalte

FwDV 10 (Hinweis: abweichend zur FwDV 10 gilt die Einsatz- und
Ausbildungsanleitung fur Feuerwehren im Land Niedersachsen ,Tragbare Leitern*!)
Tragbare Leitern

Feuerwehrleinen

Sprungrettungsgerate

Geréatesatz Absturzsicherung

Handhabung

Knoten und Stiche

Prifungsfragen

Genormte tragbare Leitern der Feuerwehr sind

Klappleiter, Steckleiter, Hakenleiter, dreiteilige Schiebleiter.
Steckleiter, Klappleiter, Trittleiter.

Steckleiter, zweiteilige Schiebleiter, Trittleiter, Strickleiter.
Steckleiter, Klappleiter, Multifunktionsleiter, Hakenleiter.

Mit der vierteiligen Steckleiter ist

eine Rettungshéhe von 8,40 Meter erreichbar.

das zweite Obergeschoss erreichbar.

das dritte Obergeschoss erreichbar.

das erste Obergeschoss bei einem Anstellwinkel von 90°erreichbar.

Die Feuerwehrleine wird Personen zu Rettungszwecken in Form

eines Rettungsbundes angelegt.
eines Kreuzknotens angelegt.
eines Mastwurfes angelegt.
eines Rettungsknotens angelegt.

Zum Retten und Selbstretten dirfen

Mehrzweckleinen verwendet werden.

Feuerwehrleinen verwendet werden.

alle vorhandenen Leinen verwendet werden.

geprufte und hierflr zugelassene Leinen verwendet werden.

Q.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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6.3.5 Die Feuerwehrleine dient als

() Rettungs- und Fuhrungsleine.

() Halte- und Ventilleine.

() Absperr- und Abschleppleine.

() Mehrzweckleine.

6.3.6 Eine Steckleiter kann in Stellung gebracht werdend  urch

() den Schlauchtrupp und Melder.

() den Wassertrupp und Melder.

() den vom Gruppenfihrer beauftragten Trupp und Melder.

() Maschinist und Melder.

6.3.7 Steckleiterteile werden durch

() Beschlage gesichert.

() Federfeststellvorrichtung gesichert.

() Federsperrbolzen gesichert.

() Feuerwehrleinen in bestimmten Fallen gesichert.

6.3.8 Es durfen

() max. drei Steckleiterteile zusammengesteckt werden.

() max. vier Steckleiterteile zusammengesteckt werden.

() max. funf Steckleiterteile zusammengesteckt werden.

() eine unbegrenzte Anzahl von Steckleiterteilen nach der Vorgabe des
Einsatzleiters zusammengesteckt werden.

6.3.9 Beim Aufstellen von tragbaren Leitern ist auf

() einen richtigen Anstellwinkel von ca. 65°bis 75°(mit angewinkeltem Arm
prifen) zu achten.

() erforderliche Mindestabstande zu elektrischen Freileitungen zu achten.

() einen ausreichend festen Untergrund zu achten.

() einen sicheren Stand zu achten.

6.3.10 Die Feuerwehrleine

() dient zum Einfangen von Tieren (alte Bezeichnung: Fangleine!).

() dient als Halteleine.

() ist ein Rettungsgerat, das zur erganzenden personlichen Ausristung gehort.

() dient in bestimmten Féllen als Auffangsicherung.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
Seite 23



6.3.10 Der Halbschlag (vgl. nebenstehende

Abbildung)
() dient zum Fuhren von Geraten beim
Hochziehen.
() dient nur der Einbindung von zwei Personen auf
Krankentragen.
() dient ausschlief3lich der Sicherung des Auszugseiles
der dreiteiligen Schiebleiter.
() dient in bestimmten Féllen als Auffangsicherung beim ,Retten/Selbstretten®.
6.3.11 Die Abbildung zeigt einen
() Spierenstich.
() Zimmermannstich.
() doppelten Ankerstich.
() einfachen Ankerstich.
6.3.12 Die Abbildung zeigt einen
() Pfahlstich.
() einen Verbindungsknoten (zwei
unterschiedlich dicke Leinen).
() Schotenstich.
() einen Knoten der bei der Feuerwehr nicht eingesetzt werden darf.
6.3.13 Die Abbildung zeigt einen
() Knoten, der zum Befestigen der
Halteleine am vorgesehenen
Anschlagpunkt genutzt werden kann. /
() Mastwurf.
() Knoten, welcher zum Anschlagen, beim Selbstretten Verwendung finden
kann.
() einen Befestigungsknoten.
6.3.14 Die Mdglichkeiten zur Rettung in Verbindung mit dem Geratesatz
Absturzsicherung beschranken sich auf:
() Erstsicherung des zu Rettenden und lebensrettende Sofortmalinahmen, die

sich auf Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf und
Herztatigkeit richten.
() gesichertes Zuruckfihren aus dem absturzgefahrdeten Bereich nur, wenn die
zu rettende Person dazu in der Lage ist. Dabei ist der zu rettenden Person ein
Auffanggurt anzulegen.
Ablassen einer Person nach einem Sturz ins Sicherungsseil.
Selbstrettung.

N
N N’
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6.3.15

()
()

Beim Einsatz eines Sprungpolsters ist auf folgende( n)
Grundsatz/Grundséatze zu achten

Das Retten mit dem Sprungpolster ist nur zulassig bis zur jeweils
bauartbedingten Rettungshoéhe.

Fur das Bedienen und das In-Stellung-Bringen des Sprungpolsters wird eine
Bedienmannschaft von mindestens sechzehn Feuerwehrangehdrigen
bendtigt.

Das Sprungpolster darf nicht durch scharfe und heil3e Gegenstande
beschadigt werden.

Nach erfolgtem Sprung ist die Person sofort aus dem Sprungpolster zu
befreien und das Sprungpolster neu auszurichten.

Mit der dreiteiligen Schiebleiter ist

eine Rettungshéhe von 13.40 m erreichbar.

das zweite Obergeschoss erreichbar.

das dritte Obergeschoss erreichbar.

das vierte Obergeschoss bei einem Anstellwinkel von 90°erreichbar.

Die Multifunktionsleiter

ist Standardbeladung auf einem HLF 20/16.

ist Standardbeladung auf einem RW.

ist keine genormte Leiter der Feuerwehr.

gehort nicht zur Standardbeladung von Feuerwehrfahrzeugen.

Beim Einsatz eines Sprungtuches ist/sind folgende/r
Grundsatz/Grundsatze zu beachten

Beim Einsatz des Sprungtuches gibt es aufgrund der einfachen Anwendung
keine zu beachtenden Grundsatze.

Darf nur im auf3ersten Notfall zur Menschenrettung eingesetzt werden.

Darf nur mit vollstandiger Gruppenstarke eingesetzt werden.

Fur den Einsatz werden mindestens 16 FM(SB) bendétigt.

Beim Einsatz einer Feuerwehrleine ist zu beachten, dass

nur neue Leinen eingesetzt werden.

vor Ubungen und nach jeder Benutzung eine Sichtpriifung vom Benutzer
durchgefuhrt wird.

benutzte Leinen immer dem Geréatewart Ubergeben werden.
beschadigte Leinen nicht eingesetzt werden.

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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7 Geratekunde: Geréte flr einfache Technische Hilfe  leistung

Groblernziele

Die Teilnehmer missen die auf Loschfahrzeugen fur die Technische Hilfeleistung
mitgefuhrten Gerate richtig benennen und selbststandig handhaben konnen.

Inhalte
Geréat zum Anheben und Bewegen von Lasten
Trenngerat
Handhabung
Prifungsfragen
7.3.1 Fur welche Einsatzmdglichkeiten findet die Brechsta nge Verwendung?
() Verwendung als Hebel
() Verwendung zum Stol3en
() Verwendung um eine Kraft abzufedern
() Verwendung um Kraft und Weg zu sparen
7.3.2 Folgende Hinweise zur Sicherheit sind beim Einsatz einer Brechstange
zu beachten
() Beim Einsatz der Brechstange ist Gesichtsschutz zu verwenden.
() Beim Einsatz ist die Klaue nicht zum Stol3en zu benutzen.
() Beim Heben muss die Last durch Unterbauen gesichert werden.
() Das maximal anzuhebende Gewicht darf nicht mehr als 100 N betragen.
7.3.3 Das Nageleisen dient
() zum Ziehen von Nagein.
() Aufbrechen von Holzkonstruktionen.
() Ldsen von Verschraubungen.
() Bewegen kleinerer Lasten.
7.3.4 Mit dem Feuerwehr-Werkzeugkasten lassen sich
() Rohrverbindungen verschweifl3en.
() Metallteile vernieten.
() Steine meil3eln.
() Drahte trennen.
7.3.5 Der Feuerwehr Elektrowerkzeugkasten
() dient zum Feststellen der Spannungsfreiheit in Bereichen tber 1000 V.
() dient zum Feststellen der Spannungsfreiheit in Bereichen unter 1000 V.
() beinhaltet eine Beschilderung, die freigeschaltete Anlagen kennzeichnet.
() beinhaltet eine Beschilderung, die Photovoltaik-Anlagen im speziellen

kennzeichnet.

/\.Av. Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
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7.3.6 Beim Einsatz des Einreil3hakens

() ist Gesichtschutz niemals erforderlich.

() ist Gesichtsschutz erforderlich.

() durfen sich nicht beteiligte Personen im Wirkungsbereich aufhalten.

() kann generell auf Grundsétze, die einer Unfallverhltung dienen, verzichtet
werden.

7.3.7 Mit der Feuerwehraxt ist es moglich:

() Turen zu 6ffnen

() Holz fur Abstitzungen zu kirzen

() Die Feuerwehraxt hat heute keine Bedeutung mehr

() darf nur truppweise eingesetzt werden

Niedersachsische Landesfeuerwehrschulen
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8 Geratekunde: Sonstige Gerate

Groblernziele

Die Teilnehmer missen die auf Loschfahrzeugen mitgefihrten sonstigen Gerate richtig
benennen und selbststandig handhaben kénnen.

8.3.1
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Inhalte

Verkehrssicherungsgerat
Beleuchtungsgerat
Handhabung

Prifungsfragen

Zu den Warngeraten (z.B. technische Hilfeleistung: .verkehrsunfall®)
zahlt man

Warnschilder

Winkerkelle

Warndreieck nach StvzZO
Verkehrsleitkegel

An Einsatzstellen auf Bundesautobahnen (BAB) und Kr  aftfahrstralRen mit
getrennten Richtungsfahrbahnen erfolgt die Absich erung entgegen der
Fahrtrichtung des flieRenden Verkehrs. Welche Ent  fernungen gelten

gemald Abbildung? P EES '
| el =
| Unfallstelle * |
A: 200 m, B: ca. 600 m, C: ca. 800 m | VEE Ei
A: 100 m, B: ca. 300 m, C: ca. 400 m = 8
A: 50m, B:ca. 150 m, C: ca. 200 m i ‘ -
A: 25m,B:ca. 75m,C:ca. 100 m LR { [
| | ?\.0*0 T B
L 1 c
‘ 1‘; L :: . 1

Bei Einsatz der Winkerkelle ist zu beachte, dass

Winkerkellen zur Verkehrsregelung eingesetzt werden durfen.
Winkerkellen nur zur Verkehrssicherung eingesetzt werden durfen.
Winkerkellen keine Feuerwehrzulassung haben.

Winkerkellen nur auf Anweisung der Polizei eingesetzt werden durfen.

/.A Niederséachsische Landesfeuerwehrschulen
Seite 28



9 Rettung

Groblernziele

Die Teilnehmer missen Grundtatigkeiten zur Befreiung von Personen aus
lebensbedrohenden Zwangslagen und beim In-Sicherheit-Bringen von Personen — auch im
Zivilschutz — selbststandig durchfiihren kénnen

Inhalte

Einsatz von Rettungsgerate
Besondere RettungsmalRinahmen im Rahmen des Zivilschutzes

Prifungsfragen

9.3.1 Bei Selbstrettungsiibungen mit Feuerwehrleinen ist d arauf zu achten,
dass

() eine zweite Leine als Sicherungsleine benutzt werden muss.

() zur Sicherheit ein Sprungtuch oder —polster vorgenommen wird.

() die maximale Rettungshdéhe von 8 m nicht Uberschritten wird.

() die Sicherungsleine an einem stabilen Befestigungspunkt angeschlagen wird.

9.3.2 Rettungs- und Selbstrettungsibungen durfen durchgef uhrt werden bis

() zu max. 8,0 m Hohe.

() max. zum 1. Obergeschoss.

() zu max. 6,0 m Hohe.

() zu einer durch den Ubungsleiter vorzugebenden Hohe.

9.3.3 Feuerwehrangehdrige werden bei Selbstrettungstibunge n gesichert
durch

() eine Sicherungsleine.

() einen Sprungretter.

() eine Aufsichtsperson.

() ein Kernmanteldynamikseil und Auffanggurt

9.34 Welche der aufgefihrten Gerate durfen zum Aufbau ei  ner
Standplatzsicherung verwendet werden?

() Sicherungsseil am Feuerwehrhaltegurt.

() Endlosschlingen.

() Bandschlingen und Karabinerhaken.

() Feuerwehrleine und Feuerwehrhaltegurt.

9.3.5 Der Geratesatz ,Absturzsicherung” darf

() nur von speziell ausgebildetem Personal eingesetzt werden.
() nur bei der Rettung von Personen genutzt werden.
() bei Feuerwehren gar nicht verwendet werden.
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10 Lebensrettende Sofortmalinahmen (Erste Hilfe)

Groblernziele
Die Teilnehmer missen Lebensrettende Sofortmal3nahmen im Rahmen der Ersten — Hilfe
selbststandig leisten kdnnen (Diese Ausbildung soll unter Berlcksichtigung
feuerwehrspezifischer Belange auch von Rettungsdienstorganisationen durchgefihrt
werden).

Inhalte

Uberprifung der Vitalfunktionen
Reanimation

Transport und Lagerung von Verletzten
Erstversorgung von Verletzungen

Prifungsfragen

10.3.1 Beim Einsatz einer Krankentrage ist/sind folgende(r ) Punkt(e) zu
beachten

() Der Einsatz der Krankentrage soll mdglichst mit der Decke
vorbereitet werden.

() Bei der Lagerung einer verletzten Person finden die Regeln der Ersten Hilfe
Verwendung.

() Beim Retten aus Hohen und Tiefen wird die Person ohne zusétzliche Mittel auf
der Trage fest eingebunden.

() In der Regel wird die nicht gehfahige Person gegen die Blickrichtung getragen.

10.3.2 Das Rettungstuch

() findet standardmafiig immer Verwendung beim Transport von gehfahigen
Verletzten.

() dient einem behelfsmalfiigen Transport von mehreren Verletzten gleichzeitig.

() kann sehr gut in unguinstigen raumlichen Verhéaltnissen eingesetzt werden.

() sollte nach Méglichkeit immer von mindestens drei Feuerwehrangehérigen
getragen werden.

10.3.3 Verletzungen der Wirbelsaule oder des Beckens

() setzen den Einsatz des Rettungstuches zwingend voraus.

() kénnen den Einsatz des Rettungstuches ausschliel3en.

() setzen nach Méglichkeit eine Absprache mit medizinischem Fachpersonal
voraus.

() kénnen generell ohne Ricksprache mit medizinischem Fachpersonal durch

die Feuerwehr behandelt werden.
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10.3.4 Die Schleifkorbtrage

() kann waagerecht und senkrecht benutzt werden.

() kann dort eingesetzt werden, wo herkdmmliche Krankentragen schwierig
einsetzbar sind.

() muss an Einsatzstellen Verwendung finden, wo herkdmmliche Krankentragen
gut einsetzbar sind.

() hat den Vorteil, dass man einen Patienten mit dieser auf eine herkdbmmliche
Krankentrage gelagert werden kann, ohne den Patienten umlagern zu
mussen.

10.3.5 Vier grol3e metallverstarkte Ringe
(siehe Pfeile in nebenstehender
Abbildung)

() dienen zum Einhaken von optionaler
Zusatzausrustung, die nicht jeder Hersteller von Schleifkorbtragen im Angebot
hat.

() dienen zum Einhaken von Karabinerhaken.

() sind ohne Bedeutung, da sie lediglich der inneren Versteifung der Trage
dienen.

() durfen nur durch Fachpersonal (Einsatz auf See oder Gewassern) benutzt
werden.

10.3.6 Nebenstehende Abbildung zeigt eine

() Schleifkorbtrage und darf bei der
Feuerwehr nur im Katastrophenfall
eingesetzt werden.

() Rettungstuchtrage und wird vornehmlich beim Einsatz bei Verdacht auf
Wirbelsaulenverletzungen eingesetzt.

() Schaufeltrage.

() Trage, welche insbesondere beim Verdacht auf Wirbelsaulenverletzungen
empfehlenswert ist.

10.3.7 Zur Ersten Hilfe von Verbrennungen zéhlt man

() das Abloschen von Kleiderbranden durch UbergieBen mit Wasser.

() das Abléschen von Kleiderbranden durch Einwickeln in Decken.

() das Abléschen von Kleiderbranden durch Rollen des Verbrannten am Boden.

() Kaltwasseranwendungen (z.B. Verbrennungen an der Hand).

10.3.8 Eine zu rettende Person

() muss bis zur Ubergabe (z.B. an den Rettungsdienst) betreut werden.

() muss unverzuglich eine medizinische Erstversorgung erhalten.

() muss einer Uberwachung oder Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf und
Herztatigkeit unterliegen.

() muss aus einer lebens- oder gesundheitsgefahrdenden Zwangslage befreit
werden.
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Zur Ersten Hilfe bei Niederspannungsunfallen z&hlt man

das Entfernen des Netzsteckers.

das Abschalten des Gerates.

die Wahl eines isolierenden Standortes des Helfers.
das Betreuen der Person.

Zu den Selbstschutzregeln nach einer Strahlenunfall meldung zahlt man,

den Aufenthalt im Bereich einer méglichen Strahlungsquelle so kurz wie
maoglich zu gestalten.

einen maglichst grof3en Abstand zwischen sich und der Strahlenquelle
herzustellen.

ausschlief3lich das Tragen der Kontaminationsschutzhaube.

Schutz hinter Mauern 0.4. zu suchen und nach Méglichkeit Schutzausristung
zu tragen.
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11 LBscheinsatz

Groblernziel

Die Teilnehmer missen die Aufgabenverteilung innerhalb einer Gruppe / Staffel beim
Ldscheinsatz erklaren und alle Grundtatigkeiten der Trupps und des Melders auf Befehl /
Kommando selbststéandig ausfiihren kénnen.

Inhalte
Aufgabenverteilung innerhalb der Staffel und der Gruppe beim Léscheinsatz

Prifungsfragen

11.3.1 Ein Hydrantenhinweisschild gibt

() den Durchmesser der Versorgungsleitung und die Wassermenge an.

() den Druck und die Wassermenge an.

() den Durchmesser der Versorgungsleitung und die Lage des Hydranten
bezogen auf das Schild an.

() die Lage des Hydranten und den Nennaufl3endurchmesser der Kupplung an.

11.3.2 Schlauche fur Sonderrohre werden am Verteiler (in F  lierichtung)

() an der linken Kupplung angeschlossen.

() an der mittleren Kupplung angeschlossen.

() an der rechten Kupplung angeschlossen.

() nach Weisung des Gruppenfuhrers angeschlossen.

11.3.3 Die Aufstellung des einsatzbereit ausgeristeten Ang rifftrupps bei einem
Einsatz mit Bereitstellung gemafl FwDV 3 ,Einheiten im Léscheinsatz*
erfolgt

() hinter dem Fahrzeug.

() am Verteiler.

() an den Strahlrohren (vor dem Schaden-Objekt).

() am Objekt/Gebaude.

11.34 Fur das Kuppeln von zwei Saugschlauchen (Herstellen der Saugleitung)

ist gemall FwDV 3 ,Einheiten im Léscheinsatz*

der Maschinist zustandig.

der Wassertrupp zustandig.

nur der Wassertruppfuhrer zustandig.
nur das Wassertruppmitglied zustandig.

AN NN N
N N N N
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11.3.5
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Der Schlauchtrupp verlegt Schlauchleitungen fur den Angriffstrupp
gemal FwDV 3 ,Einheiten im Ldscheinsatz"

von der Wasserentnahmestelle zur Pumpe.
vom Trupp zum Verteiler.

vom Verteiler zum Trupp.

nur nach Weisung des Gruppenfihrers.

Der Angriffstrupp verlegt Schlauchleitungen fir sic h selbst (fehlender
Schlauchtrupp) gemafd FwDV 3 ,Einheiten im Loschein  satz"

vom Verteiler zur Einsatzstelle.

vom Trupp zum Verteiler.

nur nach Weisung des Gruppenfihrers.
von der Wasserentnahmestelle zur Pumpe.

Die C-Schlauchleitung des Angriffstrupps zwischen Verteiler und
Einsatzobjekt verlegt nach der FwDV 3 ,Einheiten im Léscheinsatz*

der Schlauchtrupp.

der Wassertrupp.

der Angriffstrupp selbst (bei fehlendem Schlauchtrupp).
ein durch den Gruppenfuhrer beauftragter Trupp.

Der Innenangriff ist einem Aul3enangriff vorzuziehen , weil

keine Leitern erforderlich sind.

der Brandherd gezielter erreicht wird.

beim Aul3enangriff die Fensterscheiben beschadigt werden.
der Wasserschaden geringer ist.

Ein Brandraum darf

nur mit &ulRerster Vorsicht betreten werden.

nur auf Befehl eines Zugfuhrers betreten werden.
nur mit Zustimmung des Melders betreten werden.
zur Menschenrettung betreten werden.

Im Alarmfall ist beim Aufsitzen

die in der Feuerwehr-Satzung festgelegte Sitzordnung einzuhalten.

durch die Sitzordnung die grundséatzliche Aufgabenverteilung zugewiesen.
die Beachtung der Sitzordnung grundsatzlich unwichtig, weil der
Gruppenfuhrer wahrend der Anfahrt zur Einsatzstelle die Einteilung und
Aufgabenverteilung sowieso vornimmt.

darauf zu achten, dass durch die einzelnen Feuerwehrangehdrigen nur die
Platze eingenommen werden, deren (gemal Sitzordnung) zugewiesenen
Funktionen sie, u.a. aufgrund ihres Ausbildungsstandes, auch ibernehmen
kénnen.
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11.3.11
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Fur die Wasserversorgung zwischen Feuerloschkreisel pumpe und
Hydrant sowie Feuerléschkreiselpumpe und Verteiler kommt nach der
FwDV 3 ,Einheiten im Loscheinsatz*

der Schlauchtrupp zum Einsatz.

der Wassertrupp zum Einsatz.

der Angriffstrupp zum Einsatz.

der Maschinist (Unterstitzung beim Aufbau der Wasserversorgung) zum
Einsatz.

Der Strahlrohrfuhrer 6ffnet das Strahlrohr zur Bran dbekadmpfung

an der Rauchgrenze.

sobald er Wasser am Strahlrohr hat.

wenn er Flammen und / oder Glut erkennt.

unter Beachtung von Weisungen des Truppfuhrers.

Nach FwDV 3 ,Einheiten im Loscheinsatz” obliegen de m Wassertrupp
folgende Aufgaben:

Retten

Bringt auf Befehl tragbare Leitern in Stellung

Stellt die Wasserversorgung vom Loschfahrzeug zum Verteiler her
Stellt die Wasserversorgung zwischen Léschfahrzeug und
Wasserentnahmestelle her

Gemall FwDV 3 ,Einheiten im Loscheinsatz” sind zu un terscheiden:

Einsatz mit und ohne Bereitstellung.

Einsétze neben- und hintereinander bzw. getrennt und geschlossen.
Selbststandiger Trupp, Staffel und Gruppe und Zug.

Zugeinsatzformen, technische Hilfeleistung und Strahlenschutzeinsatze.

~Schlauchreserven* missen bericksichtigt werden,

damit die Schlauche sauber in Buchten liegen kdnnen.

damit der vorgehende Trupp die notwendige Beweglichkeit und Reichweite
erhalt.

um einem mdglichen Mangel an Rollschlauchen vorzubeugen.

um fur beschédigte Feuerldschschldauche Ersatz vorzuhalten.
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12 Technische Hilfeleistung

Groblernziele

Die Teilnehmer missen die Aufgabenverteilung innerhalb einer Gruppe / Staffel beim
Technischen Hilfeleistungseinsatz erklaren und alle Grundtatigkeiten der Trupps und des
Melders auf Befehl selbststandig ausfihren kénnen.

Inhalte

Aufgabenverteilung innerhalb der Staffel und der Gruppe beim Technischen
Hilfeleistungseinsatz

Prifungsfragen

12.3.1 Eine unter elektrischer Spannung stehende Leitung i st vollstandig von
der Kabeltrommel abzurollen

() wegen der Gefahr einer unzuldssig hohen Erwarmung.
() wegen einer Gefahrdung des Flugfunkverkehrs.

() zwecks Sichtkontrolle auf Beschadigungen.

() zwecks Kontrolle der Lange der Leitung.

12.3.2 Die Aufgaben des Sicherungstrupps werden bei der te chnischen
Hilfeleistung im allgemeinen vom

() Angriffstrupp wahrgenommen.

() Wassertrupp wahrgenommen.

() Schlauchtrupp wahrgenommen.

() Melder und Maschinist wahrgenommen.

12.3.3 Zu den Aufgaben des Wassertrupps bei der technische n Hilfeleistung
zahlen

() Sicherung der Einsatzstelle gegen flieRenden Stral3enverkehr.
() Sicherung der Einsatzstelle gegen Gefahren.

() Sicherung der Einsatzstelle gegen Brandgefahr.

() Lagefeststellung sowie Informationstibertragung.

12.34 Zu den Aufgaben des Maschinisten gehort im technisc hen
Hilfeleistungseinsatz

() die Einsatzstelle zu sichern (z.B. Einschalten der Warnblinkanlage, Fahrlicht
und blaues Blinklicht).

() Unterstitzung bei der Entnahme der Gerate.

() Unterstutzung bei der Enthahme (Vornahme) des Schnellangriffsschlauches.

() die Verantwortung fur die richtige Verlastung von eingesetztem Gerat nach
dem Einsatz.
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An Einsatzstellen hat der Rettungstrupp beim Einsat z von hydr.
Rettungsgeraten folgendes zu beachten:

Vorgehen nach eignem Ermessen

Vorgehen nur nach Gruppenfuhrer — Weisung

Vorgehen nur nach Notarzt — Weisung

Vorgehen nach Absprache zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst

Welche Aufgaben tbernimmt der Schlauchtrupp bei TH — Einsatzen?

Er sorgt fur die Bereitstellung der erforderlichen Geréte

Er stellt den Brandschutz sicher

Er wird zum Gerate — Trupp

Er Gbernimmt nur die Betreuung von betroffenen Personen
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13 Verhalten bei Gefahr

Groblernziel

Die Teilnehmer missen die Gefahren der Einsatzstellen wiedergeben kénnen und sich an
Einsatzstellen unter Beachtung der bestehenden oder vermuteten Gefahren richtig
verhalten kdnnen.

13.1.1

Inhalte

Allgemeine Gefahren im Einsatz
Gefahren der Einsatzstelle
Einsatzgrundsatze

Richtiges Verhalten

Besondere Gefahren im Zivilschutz

Prifungsfragen

Als , Trimmerschatten“ wird bezeichnet

ein durch Einsturz bedrohter Bereich, nur innerhalb von Gebauden.

ein durch Truimmer schwer einsehbarer Bereich (abgeschatteter) Bereich.

ein durch Einsturz bedrohter Bereich.

ein Bereich, in dem man vor herabfallenden Trimmern sicher abgeschattet ist.

SchutzmalZnahmen gegen die Gefahren der Elektrizitat sind unter
anderem

die Strahlrohreinstellung "Sprihstrahl”, durch die alle Risiken ausgeschlossen
sind.

die Einhaltung erforderlicher Mindestabsténde.

die Verwendung feuerwehreigener Stromquellen.

Freischaltung und Erdung.

Den Inhalt von Gasflaschen kann man

nur an der Form der Gasflasche erkennen.

an der Farbe der Gasflasche erkennen.

am Typenschild erkennen.

am Tragegriff und speziellen Bar- bzw. Strichcodes erkennen.

Feuerwehrangehdrige haben sich im Einsatz grundséatz lich so zu
verhalten, dass

Eigengefahrdungen und die Gefahrdung anderer am Einsatz beteiligter
Personen vermieden werden.

ein Einsatz geordnet ablauft.

das Ansehen der Feuerwehr nicht geschadigt wird.

das die Schnelligkeit Vorrang vor allem anderen hat.
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13.3.5 Atemgifte

() sind Stoffe, die Uber die Atemwege in den Kérper eindringen kdnnen.

() sind Stoffe, die Uber die Hautatmung in den Kérper eindringen kénnen.

() sind Stoffe, die im Kdorper nicht gesundheitsschadigend wirken.

() kénnen Gase, Dampfe, Staube oder Aerosole sein.

13.3.6 Angstreaktion

() kann bei Menschen und Tieren auftreten.

() steht fir Kurzschlusshandlungen von Einzelpersonen.

() fuhrt niemals zu einem Schock.

() fuhrt in einem verschwindend geringem Umfang zu uniiberlegten Handlungen.

13.3.7 Ausbreitung

() (z.B. die eines Brandes) ist immer rdumlich eingegrenzt.

() (z.B. die eines Brandes) ist die raumliche Ausbreitung tber die
Brandausbruchstelle hinaus.

() kann die Folge des Auslaufens von brennbaren Flissigkeiten sein.

() z&hlt man nicht zu den Gefahren der Einsatzstelle.

13.3.8 Atomare Strahlung

() ist messtechnisch erfassbar.

() ist messtechnisch nicht erfassbar.

() ist nur im ortsfesten Bereich messtechnisch erfassbar.

() ist im ortsfesten und Transportbereichen nicht messtechnisch erfassbar.

13.3.9 Chemische Stoffe

() beinhalten die Gefahr, Schadigungen durch Reizwirkung an
Oberflachen entstehen zu lassen. )

() beinhalten die Gefahr, Schadigungen durch Atzwirkung an
Oberflachen entstehen zu lassen.

() beinhalten Gefahren, die insbesondere auf die Art und Menge sowie
Konzentration zurtickzufiihren sind.

() sind durch spezielle Kennzeichnungen erkennbar.

13.3.10 Als Ursachen fir die Gefahr der Einsatzstelle ,Erkr  ankung/Verletzung
ist

eine mechanische Verletzung zu nennen.

eine Vergiftung zu nennen.

ein psychischer Hintergrund (Eindriicke einer Grol3schadenslage) mdglich.
ein Krankheitserreger zu nennen.

NN NN
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13.3.11

Explosionsgefahren bestehen

wenn eine explosionsfahige Atmosphéare vorliegt.

wenn ein Gemisch von brennbaren Gasen/Dampfen mit Luft innerhalb der
Explosionsgrenzen vorliegt.

nur, wenn es sich um Druckgasflaschen handelt.

auch beim Fliehkraftzerknall.

Einsturzgefahr

gilt nur fir Geb&aude.

gilt nur far Objekte.

gilt nur fir Einsatze der Feuerwehr und des THW.

ist auch im Zusammenhang mit einer moglichen Absturzgefahr zu sehen.

An einer Einsatzstelle der Feuerwehr kann eine Einsturzgefahr

durch den Abbrand von Bauteilen entstehen.

durch eine schnelle Materialprifung ausgeschlossen werden.

durch das Einbringen von Loschwasser in ein Gebaude nicht entstehen.

durch die Schwachung von Knotenpunkten in einer Konstruktion gegeben sein

Gefahren der Elektrizitat konnen erkannt werden

durch spezielle Gefahren- bzw. Hinweisschilder.

durch mogliche Defekte (Fehlfunktionen) an elektrischen Betriebsmitteln der
Feuerwehr.

durch Schadenseinwirkungen an Elektroanlagen bzw. —leitungen nach einem
Brand.

durch mogliche Defekte (Fehlfunktionen) in Elektroinstallationen.
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14 Unfallversicherung

Groblernziele
Die Teilnehmer missen den Umfang des Unfallversicherungsschutzes fir

Feuerwehrangehdrige und die Voraussetzungen hierflr wiedergeben kénnen und erklaren
kdnnen, wie sie sich bei Schadenseintritt verhalten missen.

Inhalte

Grundlagen des Unfallversicherungsschutzes (SGB)
Voraussetzungen fur Unfallversicherungsschutz
Umfang des Versicherungsschutzes

Verhalten im Schadensfall

Prufungsfragen

14.3.1 Die UVV-Feuerwehren hat Gultigkeit

() nur bei Ubungen.

() bei Ubungen, Ausbildung und im Einsatz.

() nur im Einsatz.

() bei Einhaltung der Versicherungsbedingungen.

14.3.2 Bei einem Feuerwehrdienstunfall

() kann bei Bagatellverletzungen auf eine Meldung (Eintrag Verband- bzw.
Dienstbuch) verzichtet werden.

() muss, sofern arztliche Hilfe in Anspruch genommen worden ist, spatestens
nach drei Tagen eine Unfallanzeige auf dem Dienstweg bei der Feuerwehr-
Unfallkasse Niedersachsen eingereicht werden.

() entscheidet ausschliel3lich der Ortsbrandmeister, wie im Einzelfall zu
verfahren ist.

() sind auch bei Bagatellunfallen (mit geringen Verletzungen) die notwendigen
bzw. vorgeschriebenen weiteren Mal3hahmen einzuleiten.

14.3.3 Der Unfallversicherungsschutz im Rahmen der Tatigke iten bei den
Freiwilligen Feuerwehren

() erstreckt sich auf Arbeitsunfalle (Einsatz, Ubungsdienst).

() erstreckt sich ausschlie3lich auf Wegeunfalle (auf dem Weg zum
Feuerwehrdienst).

() auch auf Berufskrankheiten.

() erstreckt sich nur auf Schadensereignisse, die durch die gesetzliche

Krankenversicherung nicht abgedeckt sind.
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14.3.4 Als versicherte Person im Rahmen der Unfallversiche rung

() bezeichnet man alle im Feuerwehreinsatz tatigen Personen bei der Erflllung
der Versicherungsvoraussetzungen.

() die Teilnehmer einschlie3lich der Ausbilder an feuerwehrtechnischen
Ausbildungsveranstaltungen.

() Helfer, die zur Unterstitzung im Einsatzfall herangezogen werden.

() bezeichnet man alle Personen, die ggf. nichts mit einem Feuerwehreinsatz zu
tun haben.

14.3.5 Als versicherte Tatigkeiten (Unfallversicherungssch utz) sind zu nennen:

Angeordneter Ausbildungs- und Ubungsdienst
Dienstsport (zwecks korperlicher Ertlichtigung)
Sitzungen der Gremien einer Feuerwehr
sonstige dienstliche Veranstaltungen

14.3.6 Voraussetzungen fur den Leistungsanspruch im Einzel fall
(Unfallversicherungsschutz) ist:

() Verrichtung einer Freizeittatigkeit vor einem Feuerwehreinsatz.

() Verrichtung einer versicherten Tatigkeit.

() Verrichtung einer nicht versicherten Tatigkeit nach einem Feuerwehreinsatz.
() das Vorliegen eines Unfalls.

14.3.7 Bei einem Schadenseintritt (Unfall) im Feuerwehrdie  nst

() gilt es, eine Meldung an den unmittelbaren Vorgesetzten (Trupp-,
Gruppenfuhrer, Ausbilder) abzugeben.

() ist, soweit erforderlich, der Arzt aufzusuchen.

() ist dem behandelnden Arzt, sofern moglich, mitzuteilen, dass es sich

um einen Feuerwehrdienstunfall handelt.

() ist bei einer Behandlung durch einen Arzt innerhalb von drei Tagen eine
Unfallanzeige auf dem Dienstweg bei der (Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen) FUK einzureichen.
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